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	IMPIANTO ..............................................................

	ORDINE : ......................................
	STALLO : ..............................................

	Apparecchiatura : CAVI MT CON ISOLANTE ESTRUSO   Disegno Rif. : ........................
Numero Serie : ...............................................     Tipo .......................................
Costruttore : ....................................................................................................




PROCEDURA DI PROVA

                       Riferim. Normativi: CEI 20-22 / CEI 20-17 / CEI 20-13 / CEI 11-17 ed. 3
           La prova deve essere eseguita su cavi completamente privi di tensione.

1. ISPEZIONE VISIVA

	L'ispezione visiva ha lo scopo di verificare la completezza dell'installazione, lo stato di integrità dei cavi stessi, la conformità del montato al progetto e la rispondenza alle norme.

2. PROVA DI TENSIONE APPLICATA


2.2 )  PROVA SUL CAVO
	La prova dovrà essere eseguita in accordo alla norma CEI-11-17-2006-07. La prova si effettua applicando una tensione continua tra ogni conduttore e tutti gli altri collegati tra di loro, lo schermo e la terra, per un periodo di 15 minuti. La tensione che dovrà essere applicata è la seguente:
                        Cavi con tensione nominale del cavo >  1 kV fino a 30 kV : → 4Uo
Dove Uo = tensione nominale del cavo verso terra
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	La tensione va applicata gradualmente, controllando costantemente la corrente assorbita e fermandosi almeno per 1 minuto alla tensione nominale prima di proseguire. 
	Raggiunta la tensione di prova si fanno trascorrere i 15 minuti previsti e si riporta la lettura della corrente assorbita. Durante la prova il cavo non deve scaricare. 

	Trattandosi di prova che utilizza alta tensione bisogna avere particolare cura a recintare l'area di prova e sopratutto dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza. Nell'area di prova potrà accedere solo personale qualificato addetto alla prova stessa. Particolare cautela dovrà essere presa nei confronti delle distanze di sicurezza. 

TERMINATA LA PROVA IL CAVO DEVE ESSERE SCARICATO UTILIZZANDO UN APPOSITO FIORETTO DI MESSA A TERRA.
DOPO LA PROVA DI TENSIONE IL CAVO DOVRA’ RESTARE COLLEGATO A TERRA PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE 12 ORE PRIMA DI ACCEDERE ALLE PARTI VIVE DEL COLLEGAMENTO


  CIRCUITI DI PROVA
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RISULTATI DI PROVA

1. ISPEZIONE VISIVA
		Fase	    R	    S	    T
		Num. cavo	______	______	______
			______	______	______
			______	______	______
			______	______	______
			______	______	______
			______	______	______
			______	______	______
			______	______	______
                                                                            ______	______	______
		                                 ______	______	______
		 	______	______	______
                                                                            ______	______	______
		 	______	______	______
                                                                            ______	______	______
                                                                            ______	______	______
           
	1.1 Installazione completata	______	______	______
	1.2 Danni visibili		______	______	______
	1.3 Fissaggio cavi 		______	______	______
	1.4 Fissaggio terminali 	______	______	______
(*)	1.5 Messa a terra schermo	______	______	______
	      Fornita ___ o Utilizzata____
(*)	1.6 Messa a terra a rmatura	______	______	______
	       Fornita ___ o Utilizzata____

(*) Da una parte sola




2 -  PROVA TENSIONE APPLICATA


      I risultati della prova devono essere riportati nel successivi fogli dati.

2	Prova tensione applicata

	Dati cavo
	2 Prova di tensione applicata

	Numero
	V nom.
[V]
	Misura
	Da
	
	2.2 Tensione applicata
( cavo ) c.c. /c.a [kV]      

	Fase
	Tipo
	[mm²sez. ]
	[m] lungh.
	A
	
	
	Tempo [min]
	[kV] *    

	
	________
	
	_______
	
	
	___ 15’ ___
	_________

	_________
	________
	_______
	_______
	_______
	
	
	I [mA]      
	_________

	Numero
	V nom.
[V]
	Misura
	Da
	
	2.2 Tensione applicata
( cavo ) c.c. /c.a [kV]      

	Fase
	Tipo
	[mm²sez. ]
	[m] lungh.
	A
	
	
	Tempo [min]
	

	
	________
	
	_______
	
	
	___ 15’ ___
	_________

	_________
	________
	_______
	_______
	_______
	
	
	I [mA]      
	_________

	Numero
	V nom.
[V]
	Misura
	Da
	
	2.2 Tensione applicata
( cavo ) c.c. /c.a [kV]      

	Fase
	Tipo
	[mm²sez. ]
	[m] lungh.
	A
	
	
	Tempo [min]
	[kV]      

	
	________
	
	_______
	
	
	___ 15’ ___
	_________

	_________
	________
	_______
	_______
	_______
	
	
	I [mA]      
	_________


  

   [kV] *    Specificare se la prova è stata eseguita in c.a o in c.c.



Prova eseguita presso :	Data : 
Operatore	Nome	Firma
per SIEMENS ...........................	per CLIENTE..............................	per COLLAUDATORE...............	................................................	................................................	................................................	................................................	................................................	................................................
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2.2) PROVA DI TENSIONE APPLICATA: prova sul cavo
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TENSIONE DI PROVA : per cavi con Un > 1kV fino a 30kV = 4Uo per 15 minuti (rif. norma CEI 11-17-2006-07)
Ripetere la prova per e altre fasi S-T
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Previo accordo tra committente e fornitore la prova puo essere eseguita con tensione
alternata anziché continua. In tal caso, la prova pus essere eseguita alternativamente con
uno dei metodi sottoindicati:

1) Prova alla frequenza di rete applicando la tensione di esercizio trifase del sistema per la
durata di 24 ore.

2) Prova alla tensione di 3U, (efficaci) ed alla frequenza di 0,1 Hz applicata tra conduttore e
lo schermo metallico per la durata di 15 minuti.
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Il sistema di prova a frequenza variabile da 20 a 300 Hz & ormai molto diffuso e viene ampiamente
utilizzato per le prove di tensione dopo posa sui cavi di alta tensione e per i cavi sottomarini di
grande lunghezza. Il sistema & costituito essenzialmente da un induttore e da un generatore di
alimentazione la cui frequenza e tensione viene fatta variare sino a raggiungere la risonanza con la
capacita del cavo e la tensione di prova voluta.

La prova deve essere eseguita alla tensione efficace di 1,73 volte la tensione di fase Uo per la
durata di 15 minuti applicata tra il conduttore e lo schermo metallico collegato a terra.
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Nel caso di controllo eseguito dopo riparazione di guasti intervenuti durante I'esercizio del cavo, o di
modifica dello stesso, i valori di tensione da applicare sono il 70% di quelli sopra indicati per cavi
nuovi appena installati. Nel caso di controllo eseguito su cavi con isolamento estruso che siano stati
in esercizio per oltre cinque anni, il valore della tensione da applicare, se continua, non deve
comungque superare 2 Uo.
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